DN934 LED 3600/840, @ 242mm
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Produktdaten
Allgemein Abmessungen
Artikelnummer: 1110934500052 DA in mm: 210
Artikelbezeichnung: DN934 LED 3600/840, @ 242mm H1in mm: 69
Montageart: Deckeneinbaumontage D1 in mm: 242
Gehausefarbe: weild pulverbeschichtet (RAL9003) Gewicht in Kg: 0,95
Gehause: Aluminium-Druckguss
Abdeckung: Glas, gehartet
Optik: Frostglas
Ausstrahlwinkel: 90°
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: Il
Lichtsystem
Lichtquelle: LED Lichtverteilung
Anschlussleistung in Watt: 25 =
Lichtstrom in Im: 2670 » -
Leuchteneffizienz in Im/W: 107
Lichtfarbe in K: 4.000 “ T “
Farbwiedergabe Ra: 280 i
Lebensdauer: 50.000h, L90B10 it

Elektronische Ausfiihrung

Betriebsgerat enthalten: LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt: 230

Frequenz in Hz: 50
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Bemerkung
Dimmbar: auf Anfrage

Lichtstrom Uber DIP-Schalter &nderbar auf
1980Im/18W.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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