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Produktdaten

Allgemein Abmessungen
Artikelnummer: 1120150200012E L1 in mm: 620
Artikelbezeichnung: EP150MP LED 4400/840 B1in mm: 620
Montageart: Einlegemontage H1in mm: 45
Gehausefarbe: weild pulverbeschichtet (RAL9003) Gewicht in Kg: 4,40
Gehéause: Stahlblech

Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)

Optik: mikroprismatisch

UGR: <19

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: I

Lichtsystem

Lichtquelle: LED Lichtverteilung
Anschlussleistung in Watt: 28 =
Lichtstrom in Im: 3146 ” =
Leuchteneffizienz in Im/W: 112

Lichtfarbe in K: 4.000 “
Farbwiedergabe Ra: 280

Lebensdauer:

70.000h, L80B10

Elektronische Ausfiihrung

Betriebsgerat enthalten:
Spannung in Volt:
Frequenzin Hz:
Notlicht:

C€

LED-Konverter, schaltbar
230

50

DC-tauglich

cd/kim
—w-cs ——c0-0n

Bemerkung
Dimmbar: auf Anfrage

Einbaumontage und Anbaumontage nur mit Zubehor
moglich, Leuchte kann mit Einzelakku sowie mit
Umschaltweiche ausgestattet werden

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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