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Allgemein

Artikelnummer: 1251010100472

Artikelbezeichnung: AD105.105W si LED 5500/840, 1430mm

Montageart: Deckenanbaumontage

Wandanbaumontage

Gehäusefarbe: silbermatt natureloxiert

Gehäuse: Aluminium-Strangpress-Profil

Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)

Optik: opal

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Lichtsystem

Lichtquelle: LED

Anschlussleistung in Watt: 34

Lichtstrom in lm: 4235

Leuchteneffizienz in lm/W: 125

Lichtfarbe in K: 4.000

Farbwiedergabe Ra:

Lebensdauer: 70.000h, L80B10

Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten: LED-Konverter, schaltbar

Spannung in Volt: 230

Frequenz in Hz: 50

Notlicht: DC-tauglich

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage

Profilleuchten

AD105.105W si LED 5500/840, 1430mm

Produktdaten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Abmessungen

L1 in mm: 1430

B1 in mm: 105

H1 in mm: 105

Lichtverteilung

Druckdatum: 26.04.2023


