
Das KD105.105-Profil.
Multifunktionalität in perfekter Form.



• Architektonische, klare Formensprache

• Ausführung in allen RAL-Farben auf Anfrage

• Vielzahl an Abdeckungsmöglichkeiten: Mikroprismen-, 

 Opal- und Blindabdeckungen mit/ohne seitlichem 

 Lichtaustritt und/oder Decken-Aufhellung

• Lösungsoptimierte Ausführungen mit direkten/indirekten 

 Lichtanteilen

• Besonderes Wohlgefühl durch RGB (W) oder circadiane 

 Beleuchtungslösung

• Modularer Aufbau mit symmetrischer/asymmetrischer Optik 

• Integration von Spots zur Akzentuierung der Objekte

• Großer Anschlussraum für projektbezogene Sonderlösungen

• Höchster Bedienkomfort durch einsatzbare Sensorik 

 und Whisper-Technologie

• Integriertes, normgerechtes Notlicht sowie sicherheitsrelevante  

 Spannungsfreischaltung im Wartungsfall

• Multifunktionale Montage für Ihre individuellen Anforderungen

Eleganz und perfekte Integration. 
Das zeichnet die Leuchten in Kombination

mit dem KD 105.105-Profil aus:



Die modernsten Anforderungen an die Lichtinszenierungen mit 
der besten Funktionalität in Verbindung mit perfekter Optik 
inspirieren zu neuen Höchstleistungen:  maximale Effizienz soll 
die gestalterische Freiheit bei der Umsetzung und das perfekte 
architektonische Erscheinungsbild optimal ergänzen. 
Die KANDEM Lichtexperten haben sich mit komplexen Beleuch-
tungsaufgaben auseinandergesetzt und stellen ein perfekt 
individualisierbares Produkt mit maximaler Anwendungsvielfalt 
vor: das Profil KD105.105.
Das durch klares Design überzeugende KANDEM H-Profil wird aus 
Aluminium hergestellt und ist neben der klassischen silbernen 
Farbe in allen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Die Flexibilität des neuen H-Profils wird auch durch eine Viel-
zahl von Abdeckungsmöglichkeiten unterstützt. Mikroprismen- 
und Opal- Abdeckungen sind perfekt auf die LED-Technologie 
abgestimmt und gewährleisten höchsten Verwendungskomfort 
inkl. Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit (UGR 19). 

Zur Steigerung des Wohlfühllichtes bietet KANDEM KD105.105 
die Möglichkeit einer Ambiente-Abdeckung mit seitlichem 
Lichtaustritt und/oder Decken-Aufhellung. In den Profil-Berei-
chen, in denen kein Licht montiert wird, ist eine Blindabdeckung 
einsetzbar.

Die H-Form des neuen KANDEM Profils ermöglicht die Integration 
von Indirekten-Lichtmodulen, die durch die homogene Lichtver-
teilung im ganzen Raum weiche und angenehme Atmosphäre 
verschaffen.
Wenn auf engstem Raum gebündeltes Licht oder gleichmäßiges 
Licht über der größeren Arbeitsfläche benötigt wird, ist im H-
Profil die Ausführung der symmetrisch und/oder asymmetrisch 
abstrahlenden LED-Lichteinsätze möglich. 

Zu dem Profil wurden multifunktionale LED Platinen ent-
wickelt. Der Nutzer kann, je nach Anwendungssituation, 
Architektur oder Objekt die Farbtemperatur flexibel zwischen 
2.700 und 6.500K zur verbesserten Wahrnehmungsqualität 
anpassen (circadiane oder RGB(W)-Beleuchtung). 
Die Einstellung der unterschiedlichen Weißtöne erfolgt über 
die Bedieneinheit (z.B. Touch-Panel, Potentiometer).

Bei Bedarf an Akzentlicht und der besonderen Hervorhebung 
von Objekten können in das KANDEM Profil unterschiedlichste 
Spots integriert werden. Spots gewährleisten eine fokussierte 
und energiesparende An- und Ausleuchtung von Objekten, so-
dass das Erscheinungsbild des Raumes ungestört bleibt und das 
Objekt akzentuiert wird. 

Infos und Fakten. KD105.105.



Das KD105.105 Profil bietet einen großen Anschlussraum für 
projektbezogene Sonderlösungen, wie z.B. integrierte Strom-
schienen, Schalter, Steckdosen, Lautsprecher o.ä. Somit sind die 
komplexen Lichtlösungen in Kombination mit neuesten Techno-
logien ideal realisierbar.
Maximaler Komfort im Raum und optimales Energiesparen 
werden mit direkt in das H-Profil integrierbaren Sensoren unter-
stützt.

Je nach Anwesenheit wird die Beleuchtung automatisch ein- 
bzw. ausgeschaltet und reduziert, wenn genügend Tageslicht 
in den Raum eindringt.

Darüber hinaus können mehrere Leuchten mittels Whisper-
Technologie kabellos miteinander vernetzt werden. Die Whisper-
Technologie von KANDEM ist ganz intuitiv bedienbar und sorgt 
somit für hohen Nutzerkomfort und individuelles Wohlbefinden.
Um im Notfall die sichere Orientierung in Räumen zu garantieren 
und Fluchtwege normgerecht zu beleuchten kann in das KAN-
DEM Profil Notlicht nicht integriert werden – absolut unabhängig 
von Allgemeinbeleuchtung und Lichtmanagementsystem. Aus 
Sicherheitsgründen wird in das Profil die Spannungsfreischal-
tung eingebaut. Sobald die Leuchtenabdeckung geöffnet wird, 
wird die Spannung zum Vorschaltgerät getrennt. 

Das KD105.105 Profil von KANDEM bietet gestalterisch und 
lichttechnisch höchste Flexibilität. So ist es möglich, die unter-
schiedlichsten Beleuchtungsaufgaben mit einer homogenen 
Infrastruktur zu verbinden: von der direkten/indirekten Grund-
beleuchtung über die Akzentbeleuchtung oder die vertikale 
Wandbeleuchtung bis zur Arbeitsplatzbeleuchtung und der 
Notbeleuchtung. 

Die Einsatzgebiete reichen von Büros und Fluren, bis zu Industrie, 
Schulen, Krankenhäusern und Shops.
KANDEM Lichtspezialisten finden für Sie eine effiziente und maxi-
mal individualisierte Lichtlösung und kreieren einen Weg für die 
exklusive Umsetzung Ihrer Qualitätsansprüche.



Steigern Sie das Wohlfühllicht mit der Ambiente-
Abdeckung mit seitlichem Lichtaustritt und/oder 
Decken-Aufhellung.



Die Deckenanbauversion findet dort den Einsatz, wo bauseits kein 

Einbau möglich ist oder wo ein besonderer Akzent gesucht wird. 

Als geradliniges Gestaltungselement fügt sich das H-Element durch 

klare Farbgebung und schlichte Formensprache perfekt in moderne 

Architektur ein. 

Die nach individuellen Anforderungen gefertigten Anbauleuchten 

mit den KD105.105 Profilen bieten auch die Möglichkeit, das hoch-

wertige Deckendesign mit einzigartigen Kreationen zu vollenden 

und somit eine maximale Integration in die Innenarchitektur zu 

erreichen.

Räumlich perfekt integriert. 
Die Deckenanbaumontage.
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Schlank und unaufdringlich im Design, zieht die Leuchte mit 

KD105.105 Profil eine elegante Linie durch den Raum. Scheinbar 

schwebende Lichtobjekte unterstreichen architektonische Ideen und 

verschaffen ein optisch durchgängiges Erscheinungsbild.

Mit dem Einsatz von H-Profilen in Pendelversion können präzise 

Lichtakzente und Aufgaben einer diffusen Grundbeleuchtung leicht 

erfüllt werden. Am Seil oder an anderen dekorativen Abhängungen 

wird das mit innovativer Technik montierte Profil schnell befestigt 

und justiert. Die klare Formensprache des Profils betont Ihre archi-

tektonische Lösung.

Schwebende Designakzente. 
Die Pendelmontage.
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Eine elegante Verbindung mit der Umgebung.
Die Wandmontage.
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An die Wand montiert als Einzelleuchte oder durchgängiges Licht-

band gewinnt das H-Element an zusätzlicher Eleganz und fügt sich 

als Bindeglied harmonisch in das architektonische Gesamtbild ein.

Die Leuchten mit KANDEM KD105.105 Profil ermöglichen ein Spek-

trum an individuellen Anwendungsmöglichkeiten für Ihre Anforde-

rungen – für hochwertige Lichtlösungen in einheitlichem Design.



Optimierung einer Bürobeleuchtung.

Betriebsstunden: 4.000 Stunden pro jahr 1 x 49 T5 EVG KD105.105 LED

Anzahl Leuchten in Stk. 48 44

Anschlussleistung in kW 2.592 1.452

CO2 Verbrauch in kg pro Jahr 7,08 3,96

Energieverbrauch pro Jahr in kW/h 10.368 5.808

Energiekosten pro Jahr in € (0,20 kW/h) 2.074 1.162

- 44 %

Wechseln und sparen. Der Energiekostenvergleich über 10 Jahre betrachtet.
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Zahlen und Details. Die KD105.105.



Zahlen und Details. Die KD105.105 und KD105.130.

KD105.105 und KD 105.130.

Bezeichnung Lampe
Lichtstrom/
Lichtfarbe

(Kelvin)
Abdeckung

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

EEC Anschlussleistung (W)

KD105.105MP 4000/840 LED 3310lm/4000°K microprysmatische Acrylscheibe 1000 105 105 A++ 32

KD105.105W 4000/840 LED 3080lm/4000°K Opal Acrylscheibe 1000 105 105 A++ 32

KD105.130W 4000/840 LED 3280lm/4000°K Ambiente Acrylscheibe opal 1000 105 130 A++ 32

105 Länge nach Kundenwunsch

105

105 Länge nach Kundenwunsch

130



KANDEM. Ihr Partner für individuelle Lichtlösungen
seit über 125 Jahren.

KANDEM Leuchten GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 3-5

65582 Diez / Lahn, Deutschland

T: +49 (0) 6432 / 91 31 - 0

F: +49 (0) 6432 / 91 31 62

M: info@kandem.de

W: www.kandem.de


