
FL 340 / FL 350  LED- Serie
Das Außenbeleuchtungssystem nach Maß.



Wir sind LICHT! KANDEM ist ein flexibler
Produzent für kundenspezifische Lichtlösungen.

Sprechen Sie uns an.



Die Mastaufsatzleuchten FL350 von KANDEM sind ein hocheffi-
zientes Baukastensystem im funktionalen visionären Design. 

Eine innovative exzellente Lichtqualität  CRI>70, der Einsatz von 
unterschiedlichen Lumenpaketen von 12.702 bis 23.259 lm mit 
hochwertigen Philips LED’s und einer umfangreichen Auswahl 
von Qualitäts-Linsen von 5 Typen – auch gemischt einsetzbar – 
sorgen für vielseitige, zuverlässige und zugeschnittene Anwen-
dungsmöglichkeiten. 

Das Baukastensystem gewährleistet eine spezielle Konfiguration der Mastaufsatzleuchten zur notwendigen Anwendung und 
garantiert damit ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis, denn der Anwender bezahlt nur das was er benötigt.
Das hochwertige pulverbeschichtete Aluminium Druckguss Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer. Bei der Abdeckung 
haben wir uns für ein oberflächengehärtetes Sicherheitsglas entschieden. Eine Wand-, Mast- und Doppelmastbefestigung 
rundet seine vielseitige Einsetzbarkeit ab.

 KANDEM Lichtlösungen.
Unsere Außenbeleuchtung ist visionär.

Kandem FL 340

Kandem FL 350

Die Mastaufsatzleuchten FL340 von KANDEM sind ein hocheffi-
zientes Baukastensystem im funktionalen visionären Design. 

Eine innovative exzellente Lichtqualität  CRI>70, der Einsatz von 
unterschiedlichen Lumenpaketen von 2.737 bis 10.953 lm mit 
hochwertigen Philips LED’s und einer umfangreichen Auswahl 
von Qualitäts-Linsen von 5 Typen – auch gemischt einsetzbar – 
sorgen für vielseitige, zuverlässige und zugeschnittene Anwen-
dungsmöglichkeiten. 



Einsatzgebiete:

•	 Gewerbliche und öffentliche Außenbereiche wie Parkplätze,
	 Vorhöfe, Baustellen, Arbeitsplätze oder Werkstätten.

•	 Industriebereiche oder Hallen im Innen- und Außenbereich

•	 Logistikbereiche 

•	 Straßen 

•	 Fußgängerwege 

•	 Radwege 

Shortfacts:

•	 individuelles Baukastensystem

•	 visionäres Design

•	 Hocheffizienter LED Außenstrahler bis zu 10.953 lm

•	 Exzellente Lichtqualität in verschiedenen Lichtfarben

•	 Hochwertige Materialien und innovative Technik

Ersatz für herkömmliche Entladungsleuchten mit einer Ersparnis bis 
zu 71% Energiekosten

Die FL 340 Außenbeleuchtung.
Sparen mit dem Baukastensystem.



Optimierung einer Außenbeleuchtung.

71%SPAREN!

Wechseln Sie jetzt. Es lohnt sich!

- 71 %

Betriebsstunden: 4.000 Stunden p.a. 1 x 125W HPL FL340 LED 6000

Anzahl Leuchten in Stk. 1 1

Anschlussleistung in W 150 44

CO2 Verbrauch in kg pro Jahr 0,41 0,12

Energieverbrauch in kW/h pro Jahr 600 176

Energiekosten pro Jahr in € 
(0,20 kW/h)

120 35
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Der Energiekostenvergleich über 10 Jahre.



Die FL 350 Außenbeleuchtung.
Modernes Design und robuste Verarbeitung.

Einsatzgebiete:

•	 Gewerbliche und öffentliche Außenbereiche wie Parkplätze, 
	 Vorhöfe, Baustellen, Arbeitsplätze oder Werkstätten.

•	 Industriebereiche oder Hallen im Innen- und Außenbereich

•	 Logistikbereiche 

•	 Straßen 

Shortfacts:

•	 individuelles Baukastensystem

•	 visionäres Design

•	 Hocheffizienter LED Außenstrahler bis zu 23.259 lm

•	 Exzellente Lichtqualität in verschiedenen Lichtfarben

•	 Hochwertige Materialien und innovative Technik

Ersatz für herkömmliche Entladungsleuchten mit einer Ersparnis bis 
zu 70% Energiekosten.



Optimierung einer Außenbeleuchtung.

Der Energiekostenvergleich über 10 Jahre.
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70 %SPAREN!

Wechseln Sie jetzt. Es lohnt sich!

- 70 %

Betriebsstunden: 4.000 Stunden p.a. 1 x 400W HPL FL350 LED 18000

Anzahl Leuchten in Stk. 1 1

Anschlussleistung in W 450 134

CO2 Verbrauch in kg pro Jahr 1,23 0,37

Energieverbrauch pro Jahr in kW/h 1.800 536

Energiekosten pro Jahr in € 
(0,20 kW/h)

360 107



Ihr ganz klarer Vorteil:
Individuell mit verschiedenen Masthöhen erweiterbar!

Masthöhe in Meter

Kandem FL 340 Kandem FL 350
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SWX – Radwege

III – Straßen mittlerer Breite, städtische StraßenII – Stadtstraßen, enge Straßen

IV – Breite Straßen und asymmetrische Anforderungen

II-X WTR – Nasse Straßen

V – Parkplätze, Tankstellen und symetrische Anforderungen

Zahlen, Daten, Fakten. Die Lichtverteilung der verschiedenen Linsen.



Zahlen, Daten, Fakten. Die Leuchte.

Bezeichnung Lampe
Lichtstrom/Lichtfarbe

(lm/°K)
CRI

Leistung
(W)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Zopf
(d in mm)

EEC

FL340-xx LED 3000/757 LED 2739/5700 > 70 23 643 345 85 60 A++

FL340-xx LED 6000/757 LED 5476/5700  > 70 43 643 345 85 60 A++

FL340-xx LED 9000/757 LED 8215/5700  > 70 63 643 345 85 60 A++

FL340-xx LED 12000/757 LED 10953/5700  > 70 84 643 345 85 60 A++

FL350-xx LED 14000/757 LED 12702/5700 > 70 107 764 467 62 60 A++

FL350-xx LED 18000/757 LED 16195/5700 > 70 134 764 467 62 60 A++

FL350-xx LED 22000/757                 LED 19327/5700 > 70 160 764 467 62 60 A++

FL350-xx LED 26000/757 LED 23628/5700 > 70 196 764 467 62 60 A++

xx – Bitte setzen Sie hier ihre gewünschte Linse ein

Linsen

II Linsen für Stadtstraßen und enge Straßen

III Linsen Straßen von mittlerer Breite und städtische Straßenbeleuchtung

IV Linsen für breite Straßen und asymmetrische Flutlichtanlage

V Linsen für Parkplätze, Tankstellen und symmetrische Anforderungen

II-X WTR Linsen für nasse Straßen

Bezeichnung Lampe
Lichtstrom/Lichtfarbe

(lm/°K)
CRI

Leistung
(W)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Zopf
(d in mm)

EEC

FL340-SW-X LED 3000/740 LED 2737/4000 > 70 24 643 345 85 60 A++

FL340-SW-X LED 6000/740 LED 5474/4000 > 70 45 643 345 85 60 A++

FL340-SW-X LED 9000/740 LED 8211/4000 > 70 65 643 345 85 60 A++

SW-X: Linsen für Fußgängerzonen und Radwege



Zahlen, Daten, Fakten. Das Zubehör.

Zubehör 

MA76/60 Feuerverzinkter Mastaufsatz 1 fach für Zopf d=76mm

MA76-60-2 Feuerverzinkter Mastaufsatz 2 fach für Zöpfe d=76mm

MR76/60 Feuerverzinktes Mastreduzierstück, zur Reduzierung des Zopfes von d=76mm auf d=60mm

UA60 Feuerferzinkter Universalausleger für Wand-, Holzmast- und Eckenmontage

WA60 Wandhalter mit Zopf d=60 mm Silber oder weiß pulverbeschichtet
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Kandem. Ihr Partner für individuelle Lichtlösungen
seit über 125 Jahren.

KANDEM Leuchten GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 3-5

65582 Diez / Lahn, Deutschland

T:	 +49 (0) 6432 / 91 31 - 0

F:	 +49 (0) 6432 / 91 31 62

M:	 info@kandem.de

W:	 www.kandem.de


