
Bestes Licht an Ihrem Arbeitsplatz
KANDEM Stehleuchten



Stehleuchten bieten die flexibelste Form der
Beleuchtung, Anforderungen und individuelle
Bedürfnisse können nahezu unabhängig von örtlichen
Gegebenheiten erfüllt werden.

Das Design unserer KANDEM Büroleuchten ist zeitlos,
es überzeugt durch eine schlichte, minimalistische
Form.

Mit KANDEM Design Stehleuchten erhellen Sie direkt
Ihren Arbeitsplatz und bereichern gleichzeitig Ihre
Büroumgebung.

Unsere Stehleuchten bestechen durch innovative
Technik mit maximaler Funktionalität. Hiermit
erfüllen wir nicht nur aktuelle Anforderungen an einen
Büroarbeitsplatz und bestehende Vorschriften, wir
sind auch auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet.

Die hochwertige Gestaltung, verbunden mit
intelligenter Technik, bringt optimale Lichtqualität
direkt an den Arbeitsplatz.

Alle unsere Leuchten sind bis ins Detail durchdacht.
Wir verwenden ausschließlich langlebige,
hochwertige Materialien und verbauen ökonomisch
vernünftige Technik.

Gerade mit unseren Stehleuchten schaffen Sie eine
gute Arbeitsatmosphäre mit einer möglichst geringen
gesundheitlichen Belastung für Sie und Ihre
Mitarbeiter.
Je nach Mitarbeiter und Tätigkeit unterscheiden sich
die Anforderungen an die Lichtqualität. Unsere
Leuchten bieten ein auf den Nutzer ausgerichtetes,
individuell steuerbares Licht und helfen so das
Wohlbefinden zu steigern und die Gesundheit zu
fördern.

Mit unseren Stehleuchten erhalten Sie direktes,
normgerechtes Arbeitslicht und indirektes
Umgebungslicht.
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Stabil. Funktional. Ästhetisch.
Architektonisch konsequent

KANDEM

Elegante Schalter/Taster
Kombination.
Multifunktional und intuitiv
bedienbar.
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Fünf Modellvarianten

Mit der Stehleuchte SD180MP erfüllen wir höchste
Anforderungen an Qualität, Ausstattung und Komfort.
Optisch fällt als Besonderheit der geteilte
Leuchtenkopf ins Auge.
Die SD180MP ist mit den Steuermodulen KANDEMdim,
KANDEMsensor, KANDEMconnect und KANDEMcomfort
erhältlich.

Mit dem Modell SD180MP-2 bieten wir unser
Spitzenmodell mit einem doppelten Leuchtenkopf an.
Eine Stehleuchte kann somit vier Arbeitsplätze
gleichzeitig beleuchten.
Die SD180MP-2 wird mit den Steuermodulen
KANDEMdim, KANDEMsensor, KANDEMconnect oder
KANDEMcomfort geliefert.

Das Modell SD190MP stellt durch den geschlossenen
Leuchtenkopf eine optische Variante dar.
Auch die Stehleuchte SD190MP ist mit den
Steuermodulen KANDEMdim, KANDEMsensor,
KANDEMconnect, KANDEMroom und KANDEMcomfort
erhältlich.

SD190MP Eco ist unser preisgünstigstes Modell bei
dem Sie nicht auf höchste Qualität, fortschrittliche
Technik und ansprechendes Design verzichten
müssen. Das Gehäuse ist silbermatt natureloxiert,
Lichtstrom und Anschlussleistung sind geringer als bei
dem Modell SD190MP.
Unser EcoModell ist mit den Steuermodulen
KANDEMdim und KANDEMsensor lieferbar.

Für Freunde runder Formen haben wir das Modell
SD168MP-R entworfen und betreten damit optisch
neue Wege.
Die Stehleuchte SD168MP-R ist mit den
Steuermodulen KANDEMdim, KANDEMsensor und
KANDEMconnect erhältlich.

Alle Stehleuchten werden in 4000K Ausführung
geliefert, andere Ausführungen sind auf Anfrage
möglich.

Leuchtenfuß kann flexibel an
örtliche Gegebenheiten angepasst
werden.

Hochempfindlicher
Bewegungs- und
Tageslichtsensor



KANDEM Design Stehleuchten werdenmit unterschiedlichen Steuerungsmodulen geliefert.

KANDEMdim - Der Einstieg in die KANDEM Leuchtenwelt

Mit KANDEMdim lässt sich die Helligkeit manuell stufenlos regeln, der perfekte Einstieg in die Welt der KANDEM
Leuchten.

KANDEMsensor - Leuchten, die Energie sparen

Leuchten, die bei ausreichendem Tageslicht oder in Abwesenheit von Personen unnötig eingeschaltet sind,
verursachen teilweise erhebliche und gleichzeitig vermeidbare Energiekosten.
Das KANDEMsensorModul ist hoch sensibel und erfasst tageslichtabhängig, innerhalb eines definierbaren
Bereiches, selbst kleinste Bewegungen, wodurch sich die Leuchten bei Annäherung automatisch an- und bei
Entfernen wieder ausschalten. KANDEMsensor erkennt dabei die Anwesenheit von Personen, auch wenn
größere Bewegungen über einen längeren Zeitraum ausbleiben.
KANDEMsensor passt die Lichtabgabe dem vorhanden Umgebungslicht an.

KANDEMconnect - Leuchten, die untereinander
kommunizieren

KANDEMconnect ermöglicht, basierend auf dem
vielseitigen ZigBee Funkprotokoll, die drahtlose
Kommunikation zwischen mehreren Leuchten.
Wechselnde Anwesenheitssituationen von Personen
können die Bildung von Lichtinseln zur Folge haben.
Diese Lichtinseln können bei den Mitarbeitern ein
unangenehmes Gefühl hervorrufen, wenn
ausschließlich der eigene Arbeitsplatz beleuchtet ist,
die Umgebung dagegen nicht.

KANDEMconnect steuert mehrere Leuchten gleichzeitig
als Gruppe und erzeugt ein ausgewogenes
Lichtszenario. Das individuelle Wohlbefinden des Menschen wird positiv beeinflusst und die Arbeitsatmosphäre
deutlich verbessert.

Sobald eine Leuchte in der Gruppe Präsenz registriert, werden die anderen Leuchten darüber informiert und
schalten auf ein definiertes Grundniveau.
Die mit KANDEMconnect verbundenen Leuchten reagieren auf wechselnde Anwesenheit von Personen mit
einem entsprechenden Beleuchtungsszenario.

Infos und Fakten Kandem Steuermodule
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KANDEMcomfort - Leuchten, die das Wohlbefinden fördern

Mit KANDEMcomfort folgen wir dem Lichtkonzept Human Centric Lighting (HCL).
KANDEMcomfort imitiert, durch automatische Veränderung der Farbtemperatur, der Lichtfarbe und der
Beleuchtungsstärke, den natürlichen Verlauf des (Sommer-) Sonnenlichtes im Raum und kommt so dem
menschlichen Biorhythmus entgegen.
Unterschiedliche Beleuchtungsphasen steigern die Konzentration, Kreativität und Leistungsfähigkeit.
Wirksam ist dabei nicht nur aktivierendes, sondern auch beruhigendes Licht, welches Raum für Entspannung
lässt. So unterstützt das naturähnliche Kunstlicht das Wohlbefinden des Menschen positiv.
Mit KANDEMcomfort können Sie die Aufmerksamkeit und konzentriertes Arbeiten fördern und gleichzeitig die
Fehlerrate reduzieren.
Stehleuchten direkt am Arbeitsplatz bieten, im Vergleich zu üblichen Lösungen für die Raumbeleuchtung, ohnehin
eine größere Flexibilität und maximale Individualität.

KANDEMcomfort bietet eine automatische Steuerung, bei der der Benutzer aber jederzeit die Farbtemperatur und
Beleuchtungsstärke den eigenen Vorlieben anpassen kann. Wann immer es gewünscht oder notwendig ist, steht
per Knopfdruck ein aktivierendes oder ein entspannendes Licht zur Verfügung.

KANDEMcomfort kann jederzeit manuell gesteuert werden.

KANDEMroom - Leuchten, die das Umfeld beleuchten

KANDEMroom erzeugt, durch eine erweiterte indirekte Lichtstreuung, eine größere Raumtiefe.
So wird auch eine einzelne Stehleuchte weniger als Lichtinsel empfunden.



Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP si connect LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550180210094

SD180MP ws connect LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550180210144

Design Stehleuchte SD180MP connect (ZigBee)

Design Stehleuchte SD180MP comfort (HCL)

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP si comfort LED 12000/827-865 Sensor 9985lm 78W 1550180220094

SD180MP ws comfort LED 12000/827-865 Sensor 9985lm 78W 1550180220144

Design Stehleuchte SD180MP

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP si LED 13600/840 Dim 13039lm 88W 1550180200075

SD180MP si LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550180200094

SD180MP ws LED 13600/840 Dim 13039lm 88W 1550180200214

SD180MP ws LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550180200144 SD180MP
SD180MP connect SD180MP comfort

Zahlen und Details
SD180MP
Gehäuse: Aluminium Strangpressprofil
Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet, weiß/silber
Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik: direkt mikroprismatisch, indirekt klar
UGR: <19
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Energieeffizienz: A++
Lichtquelle: LED
Lichtfarbe in K: 3.000/4.000
Lebensdauer: >70.000h, L80B10
Lichtverteilung: direkt 20% / indirekt 80%

Abmessungen
L1 in mm: 600
B1 in mm: 310
H1 in mm: 1950

HCL75.000hIP20A++



Abmessungen
L1 in mm: 1170
B1 in mm: 310
H1 in mm: 1950

SD180MP-2
SD180MP-2 connect SD180MP-2 comfort

SD180MP-2
Gehäuse: Aluminium Strangpressprofil
Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet, weiß/silber
Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik: direkt mikroprismatisch, indirekt klar
UGR: <19
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Energieeffizienz: A++
Lichtquelle: LED
Lichtfarbe in K: 3.000/4.000
Lebensdauer: >70.000h, L80B10
Lichtverteilung: direkt 20% / indirekt 80%

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP-2 si connect LED 27200/840 Sensor 26078lm 176W 1550180210244

SD180MP-2 ws connect LED 27200/840 Sensor 26078lm 176W 1550180210264

Design Stehleuchte SD180MP-2 connect (ZigBee)

Design Stehleuchte SD180MP-2 comfort (HCL)

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP-2 si comfort LED 24000/827-865 Sensor 19970lm 156W 1550180220244

SD180MP-2 ws comfort LED 24000/827-865 Sensor 19970lm 156W 1550180220264

Design Stehleuchte SD180MP-2

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD180MP-2 si LED 27200/840 Dim 26078lm 176W 1550180200245

SD180MP-2 si LED 27200/840 Sensor 26078lm 176W 1550180200244

SD180MP-2 ws LED 27200/840 Dim 26078lm 176W 1550180200265

SD180MP-2 ws LED 27200/840 Sensor 26078lm 176W 1550180200264

Zahlen und Details

HCL75.000hIP20A++



SD190MP
Gehäuse: Aluminium Strangpressprofil
Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet, weiß/silber
Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik: direkt mikroprismatisch, indirekt klar
UGR: <19
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Energieeffizienz: A++
Lichtquelle: LED
Lichtfarbe in K: 3.000/4.000
Lebensdauer: >70.000h, L80B10
Lichtverteilung: direkt 20% / indirekt 80%

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD190MP si connect LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550190210004

SD190MP ws connect LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550190210014

Design Stehleuchte SD190MP connect (ZigBee)

Design Stehleuchte SD190MP comfort (HCL)

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD190MP si comfort LED 12000/827-865 Sensor 9985lm 78W 1550190220004

SD190MP ws comfort LED 12000/827-865 Sensor 9985lm 78W 1550190220014

Design Stehleuchte SD190MP

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD190MP si LED 13600/840 Dim 13039lm 88W 1550190200005

SD190MP si LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550190200004

SD190MP ws LED 13600/840 Dim 13039lm 88W 1550190200015

SD190MP ws LED 13600/840 Sensor 13039lm 88W 1550190200014

Zahlen und Details

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD190MP si room LED 20400/840 Sensor 16195lm 125W 1550190200054

SD190MP ws room LED 20400/840 Sensor 16195lm 125W 1550190200024

Design Stehleuchte SD190MP room (asymmetrische Raumtiefe)

Abmessungen
L1 in mm: 600
B1 in mm: 330
H1 in mm: 1950

SD190MP
SD190MP connect

SD190MP room

SD190MP comfort

HCL75.000hIP20A++



SD190MP ECO
Gehäuse: Aluminium Strangpressprofil
Gehäusefarbe: Natureloxiert, silbermatt
Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik: direkt mikroprismatisch, indirekt klar
UGR: <19
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Energieeffizienz: A++
Lichtquelle: LED
Lichtfarbe in K: 3.000/4.000
Lebensdauer: >70.000h, L80B10
Lichtverteilung: direkt 40% / indirekt 60%

Design Stehleuchte SD190MP ECO

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD190MP ECO si LED 8800/840 Dim, eloxiert 7697lm 72W 1550190200105

SD190MP ECO si LED 8800/840 Sensor, eloxiert 7697lm 72W 1550190200104

Zahlen und Details

Abmessungen
L1 in mm: 600
B1 in mm: 260
H1 in mm: 1950

SD190MP Eco

75.000hIP20A++



SD168MP-R
Gehäuse: Aluminium Strangpressprofil
Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet, weiß/silber
Abdeckung: Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik: direkt mikroprismatisch, indirekt klar
UGR: <19
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Energieeffizienz: A++
Lichtquelle: LED
Lichtfarbe in K: 3.000/4.000
Lebensdauer: >70.000h, L80B10
Lichtverteilung: direkt 40% / indirekt 60%

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD168MP-R si connect LED 14000/840 Sensor 11710lm 81W 1550168210224

SD168MP-R ws connect LED 14000/840 Sensor 11710lm 81W 1550168210224

Design Stehleuchte SD168MP-R connect (ZigBee)

Design Stehleuchte SD168MP-R

Bezeichnung Lichtstrom Leistung Artikelnummer

SD168MP-R si LED 14000/840 Dim 11710lm 81W 1550168200225

SD168MP-R si LED 14000/840 Sensor 11710lm 81W 1550168200224

SD168MP-R ws LED 14000/840 Dim 11710lm 81W 1550168200255

SD168MP-R ws LED 14000/840 Sensor 11710lm 81W 1550168200254

Zahlen und Details

Abmessungen
D1 in mm: 500
D2 in mm: 500
H1 in mm: 2000

SD168MP-R

75.000hIP20A++



KANDEM Leuchten Tradition verpflichtet

Seit über 130 Jahren steht KANDEM für qualitativ hochwertige und langlebige Leuchten.

Hierbei gehen wir keine Kompromisse ein. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Anspruch. Sie können
sich dabei auf ein fest verankertes Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter verlassen.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserungsprozesse werden Produkte und Abläufe ständig überprüft
und hinterfragt.

Als Hersteller können wir auch Ihre speziellen Anforderungen und Wünsche erfüllen,

KANDEM Leuchten werden für Sie, unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen und neuester Technik, in
Deutschland entwickelt und produziert.

Für Ihre modernen Büroräume bietet KANDEM fachgerechte Beratung und Planung, intelligente Lösungen und,
bei Bedarf, professionelle Installation.

Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



KANDEM Ihr Partner für individuelle Lichtlösungen
Seit über 130 Jahren

KANDEM Leuchten GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 3-5

65582 Diez /Lahn, Deutschland

T: +49 (0) 6432 / 9131 - 0

F: +49 (0) 6432 / 91 31 - 62

M: info@kandem.de

W: www.kandem.de


