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SV90 - Lichtbandsystem
Das Schnellmontagesystem lhres Vertrauens
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SV90 Lichtbandsystem

Anwendungen
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SV90 Lichtbandsystem
IP20

SV90 - Tragschiene

SV9058 1 langig, 1535mm

5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z oder 7x2,5mm?

SV90 58 2 langig, 3070mm

5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z oder 7x2,5mm?

SV90 58 3 langig, 4605mm

5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z, oder 7x2,5mm?

LKSV90 - Lichteinsatz LKSV90W - Lichteinsatz LKSC90 - Lichteinsatz

30° | 60° |110°

Optik: Linsen (klar) Optik: Linsen (opal) Optik: Linsen (klar)
Lumenpaket: 5.000-15.000 lm Lumenpaket: 5.000-15.000 lm Lumenpaket: 5.000-15.000 lm
Lichtfarbe: 4000 K Lichtfarbe: ~ 4000K Lichtfarbe:  4000K

Sensor- & Tageslichtsteuerung auf Anfrage maglich



Zubehor:

V90 SK90 Set Knotenkette

P

o £
1880090000050 1880090000040

V90-Steck BA90 Trapezblechhaken

g

,
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>
1880090000051

DB90 KA90

1880090000020 1880090000021

1880090000030

TB90

A 5

1880090000031

Verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich

Technische Abweichungen vorbehalten



SV90 Lichtbandsystem
IP54

SV90 - Tragschiene

SV9058 1 langig, 1535mm

/ 5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z oder 7x2,5mm?

SV90 58 2 langig, 3070mm

5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z oder 7x2,5mm?

SV90 58 3 langig, 4605mm

5x1,5mm?2, 5x2,5mm?Z, oder 7x2,5mm?

LKSV90 IP54 LKSVI0W IP54

30° | 60° |110°

Optik: Linsen (klar) Optik: Linsen (opall
Lumenpaket: 5.000 - 15.000 lm Lumenpaket: 5500 lm
Lichtfarbe: 4000 K Lichtfarbe: 4000 K

Sensor- & Tageslichtsteuerung auf Anfrage maglich



Zubehor:

V90 IP54 SK90 IP54 Set Knotenkette
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1880090000052 1880090000041 2900186000000

TB90 BA90-M IP54 Trapezblechhaken

/ vl‘
1880090000031 1880090000011 1100001432

DB90 KA90 SA90

1880090000030 1880090000020 1880090000021

Verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich

Technische Abweichungen vorbehalten



SV90 Lichtbandsystem
Ballwurfsicher

Winkelaufhanger
(auf Anfrage)

KA90-S Schwerlastaufhanger

(1880090000022) E\ %

Sicherungsbiigel
(im Lieferumfang)

Ballwurfsicher nach
DIN VDE 0710 Teil 13, DIN 18032-3



SV90 - Tragschiene

SK90 Set Stahl
(1880090000042)

LKSV90 - Sport

95°

Zubehor:

SV90 SK90 Set Stahl Knotenkette

|

«(,3‘{;? ‘), 'J
1880090000050 1880090000042 2900186000000

KA90-S BA90 Ballwurf Trapezblechhaken

/ )

1880090000022 1880090000000 1100001432



SV90 Lichtbandsystem
Schnellrechner

Lange Abhanger Verbinder Endkappen Tragschiene Einsatz
KA90 V90 SK90 Paar 3lg LKSV90 LED/Blind
2 3,07 2 0 1 0 1 0 2
3 4,61 3 0 1 1 0 0 3
4 6,14 4 1 1 0 2 0 4
5 7,68 5 1 1 1 1 0 5
6 9,21 5 1 1 2 0 0 6
7 10,75 6 2 1 1 2 0 7
8 12,28 6 2 1 2 1 0 8
9 13,82 7 2 1 3 0 0 9
10 15,35 8 3 1 2 2 0 10
" 16,89 8 3 1 3 1 0 "
12 18,42 9 3 1 4 0 0 12
13 19,96 9 4 1 3 2 0 13
14 21,49 10 4 1 4 1 0 14
15 23,03 " 4 1 5 0 0 15
16 24,56 n 5 1 4 2 0 16
17 26,1 12 5 1 5 1 0 17
18 27,63 13 5 1 6 0 0 18
19 2917 13 6 1 5 2 0 19
20 30,7 14 6 1 6 1 0 20
21 32,24 14 6 1 7 0 0 21
22 33,77 15 7 1 6 2 0 22
23 35,31 16 7 1 7 1 0 23
24 36,84 16 7 1 8 0 0 24
25 38,38 17 8 1 7 2 0 25
26 39,91 17 8 1 8 1 0 26
27 41,45 18 8 1 9 0 0 27
28 42,98 19 9 1 8 2 0 28
29 44,52 19 9 1 9 1 0 29
30 46,05 20 9 1 10 0 0 30




Mégliche Abmessungen:

Lange (L):
e — Variabel in Schritten von
1 1 L 1535 mm
,,,,,,,,, B
Y Breite (B):
‘ k b4 mm
Hohe (H', HY):
53 mm (Schiene),
‘ ‘ 63 mm (inkl. Lichteinsatz)
1L ’ | | ‘ ‘ ‘ 1l
" ] ] i

1-langig 2-langig 3-langig 4-langig 5-langig 6-langig 7-langig 8-langig 9-langig 10-langig



KANDEM |hr Partner fur individuelle Lichtlosungen
seit Uber 130 Jahren

KANDEM Leuchten GmbH

Nikolaus-Otto-Stralse 3-5
65582 Diez/Lahn, Deutschland
T +49(0)6432/9131-0

F:  +49(0) 6432 /913162
M: info@kandem.de

W: www.kandem.de



